
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO CLINICO 

BIOMBO DE 1 CUERPO 

Código: 150020001 Modelo: Marca: MA52 METAX 

FOR-I006-01-18 Revisión: 01 Las dimensiones presentadas en este documento tienen una tolerancia de +/-5% 
El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios que contribuyan a mejorar el producto Fecha: 02/08/23 

 

 

 
1 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Biombo de (01) cuerpo. 
2 PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

 ACCESORIOS ESTANDAR 

 (01 unid) Cortina para biombo (Código: AC0009001), 
Confeccionada con tela bramante de color blanco, de calidad extra e hilado grueso. 

3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 
3.1. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

 Producto desarmable. 

 (01) Bastidor o marco 
Fabricado con tubo de acero LAF de sección redonda de Ø1" x 1.2 mm de espesor. 

 
(02) Travesaños o templadores 
Para instalar la cortina, fabricado con tubo de acero LAF de sección redonda de Ø1/2" x 1.2 
mm de espesor que en uno de sus extremos cuenta con (01) pin roscado para montar o 
desmontar con rapidez y facilidad. 

 

 

(02) Patas 
Que constan de arcos fabricados con tubo de acero LAF de sección redonda de Ø1" x 1.2 mm 
de espesor, cuyas dimensiones aprox. son: 400 mm (ancho) x 150 mm (altura). 
Con (04) regatones de plástico Polietileno (PE) para evitar rayaduras en el piso. 

3.2. DIMENSIONES APROXIMADAS 
 Ancho del bastidor o marco 900 mm 
 Altura total 1750 mm 

4 NORMATIVIDAD 
4.1. MATERIALES 

 Acero al carbono. 
4.2. PROCESOS DE FABRICACIÓN 

 

 

Tratamiento de las superficies 
que consiste en desengrase, antioxidante, pre-activado, fosfatizado y sellado, lo cual previene y 
protege las planchas y tubos contra la corrosión externa e interna, producida por la agresividad 
de la humedad del medio ambiente  

 
 

Acabado con pintura 
de color Marfil Metax (Warm Gray), en polvo electrostático hibrido (poliéster epoxy), aplicado 
sin solventes (Ecológico), curado en horno a temperatura promedio de 200°C  

 
 


